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versão 1.05 – Junho de 2010.

as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso e não 
representam compromisso por parte do fabricante. as imagens aqui reproduzidas são apenas para 
efeito ilustrativo e podem não corresponder ao modelo de equipamento adquirido. nenhuma 
parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer 
meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou sistemas de armazenamento e 
recuperação de informações para qualquer propósito sem autorização formal do fabricante.

trilobit®. todos os direitos reservados.
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1. ApreSentAção
Este documento tem o objetivo de oferecer as informações necessárias para a 
instalação e configuração dos Registradores Eletrônicos de Ponto (REP-1000) 
fabricados pela trilobit. as informações aqui apresentadas têm caráter genérico e 
são aplicáveis a toda a linha de registradores, no entanto algumas funções e recursos 
estão disponíveis apenas em alguns modelos de REP.

2. VerificAçõeS iniciAiS
antes de iniciar os procedimentos de instalação, verifique se recebeu junto com o 
REP-1000 os itens identificados abaixo:

•	 3 Manuais técnicos (instalação, 
operação e programa de 
operação);

•	 atestado técnico e termo de 
Responsabilidade;

•	 termo de garantia;

•	 cd com os manuais e software;

•	 2 bobinas de papel térmico;

•	 conjunto de buchas, parafusos e 
chave allen 2,5mm;

•	 fonte de alimentação bi-volt;

•	 suporte para fixação do aparelho.

3. regiStro no mte
de acordo com as determinações legais, antes de utilizar um Registrador Eletrônico 
de Ponto o empregador deve se cadastrar no Ministério do trabalho e Emprego (MtE) 
e informar o número de série do equipamento que pretende utilizar. 

Este procedimento é obrigatório e a informação deve ser fornecida pelo empregador 
através da Internet, no site do MtE. 

o endereço do site do Ministério do trabalho e Emprego na Internet é:

www.mte.gov.br

Não use o equipameNto aNtes de executar este procedimeNto.

4. AdVertênciA

o rep-1000 é um equipamento que processa e armazena informações 
legais, cujo tratamento e manuseio têm implicações e consequências de 
ordem cível e criminal.

sob nenhuma hipótese o equipamento pode ser aberto ou ter seus lacres 
removidos. apenas o fabricante ou a assistência técnica autorizada pode 
ter acesso ao interior do equipamento.

por determinação legal, o equipamento possui sensores que detectam a 
abertura do gabinete. uma vez aberto, o equipamento fica automaticamente 
bloqueado e só voltará a operar após a intervenção do fabricante.

5. inStAlAção do rep-1000

5.1. Recomendações

o REP-1000 é produzido em caixa metálica com pintura epóxi de alta resistência, 
que oferece excelente proteção às suas partes internas. no entanto, antes de instalar 
o equipamento, verifique as condições existentes para a escolha do melhor local de 
instalação conforme apresentado abaixo:

•	 o ambiente deve ser coberto, protegido contra água, respingos de 
líquidos, incidência de luz direta do sol, poeira e outras situações 
agressivas que possam danificar o equipamento;

•	 o local deve estar próximo a um ponto de alimentação da rede elétrica;

•	 verifique a disponibilidade de ponto de rede de comunicação Ethernet 
no local;

•	 deve haver facilidade de acesso para os empregados;

•	 deve existir facilidade de acesso para o auditor fiscal.

Recomendamos a instalação de uma fonte de alimentação ininterrupta (no-break), 
para que o equipamento possua disponibilidade de funcionamento mesmo em caso 
de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

a instalação deve prever que os cabos de alimentação e comunicação fiquem sempre 
protegidos da ação e da movimentação das pessoas e outros equipamentos. 

é importante que a instalação seja realizada por profissionais com boas qualificações 
técnicas.

5.2. Instalação mecânIca

o REP-1000 é fornecido com um suporte, buchas e parafusos para fixação, além 
de chave allen para fixar o REP-1000 ao suporte. Para a fixação em parede devem 
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ser providenciadas: chave de fenda, furadeira e broca de 6mm apropriadas para 
alvenaria. verifique a disponibilidade de todos os itens antes de iniciar a instalação.

use o suporte de fixação do REP-1000 
como gabarito para marcar as posições 
dos furos. Procure ajustar a posição 
horizontalmente para que o REP-1000 
fique perfeitamente alinhado.

faça os furos, coloque as buchas nas 
posições e fixe firmemente o suporte 
utilizando os parafusos.

verifique o lado apropriado para a 
conexão dos cabos de alimentação e 
comunicação Ethernet. os cabos podem 
ser acomodados na parte traseira do 
REP-1000 onde existe uma calha especial 
para isto.

Prenda o REP no suporte usando 
os parafusos especiais, conforme 
apresentado na figura ao lado:

Encaixe o aparelho nas abas superiores 
do suporte (1) e nas abas inferiores, ali-
nhando-o com a parede (2). Em seguida, 
parafuse o aparelho ao suporte utilizan-
do os dois parafusos de fixação e a chave 
Allen (3).

5.3. Instalação elétRIca

o REP-1000 possui fonte de alimentação externa bivolt. Para seu funcionamento, 
é necessária alimentação elétrica de 110 ou 220 volts em 60 Hertz. o consumo do 
equipamento é de 25 Watts. é importante considerar a instalação de uma fonte 
ininterrupta de energia elétrica (no-break) para que o equipamento possa funcionar 
mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte da 
concessionária.

a fonte de alimentação possui um cabo de alimentação com plugue para conexão em 
tomada elétrica padrão. caso necessário, o plugue pode ser retirado para conexão 
direta com os cabos de alimentação elétrica. veja na figura abaixo a posição de saída 
do cabo de alimentação elétrica do REP-1000.

Identifique o conector DC na parte inferior do 
aparelho (1). Conecte o cabo de força (2) e 
direcione o cabo (3) pela calha até a posição 
de saída.



REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO - REP-1000

8 REP - Manual dE Instalação - v. 1.05

REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO - REP-1000

9REP - Manual dE Instalação - v. 1.05

5.4. conexão paRa comunIcação etheRnet

o REP-1000 possui uma porta de comunicação Ethernet 10/100-Base-t. Isto  permite 
que o REP-1000 se comunique com computadores através da rede usando protocolo 
tcP/IP.

Identifique a porta de conexão Ethernet (1). 
Conecte o cabo de rede (2) e direcione o cabo 
(3) pela calha até a posição de saída.

IMPORTANTE: antes de conectar o cabo de comunicação do REP-1000 à rede Ethernet, 
certifique-se de que os parâmetros de comunicação estão configurados corretamente. 
verifique adiante, neste manual, os procedimentos para a configuração do endereço IP, porta, 
roteador e outras informações relativas à comunicação Ethernet tcP/IP.

5.1 uso das bobInas de papel téRmIco

o REP-1000 possui uma impressora incorporada e utiliza papel térmico para a 
impressão dos documentos fiscais necessários à sua operação. de acordo com a 
legislação, o empregador deve manter sempre o REP-1000 com papel suficiente para 
a impressão dos registros de ponto e o REP-1000 deve suspender a operação em caso 
de falta de papel.

Características do papel térmico

o papel térmico utilizado deve estar no formato de bobinas com as características 
abaixo:

•	 largura de 57mm;

•	 Rolos de 50mm de diâmetro (máximo);

•	 uma via.

Para atender as exigências legais da Portaria MtE 1.510/2009 - art. 4º. Parágrafo 

III, deve ser utilizado no Registrador Eletrônico de Ponto papel térmico com as 
características apresentadas na tabela abaixo:

marca* Gram. 
(g/m2)

esp. 
(micra)

características especiais pré-impressão

termoticket 75 75 ± 3,0 78 ± 10

Barreira ao ataque 
de agentes externos 
(água, óleo, solvente e 
plastificantes).

off set e 
flexografia frente 
e verso.

termobank 62 62 ± 2,2 67 (máx)

alta sensibilidade de 
imagem. 
coloração palha suave. 
Maior opacidade 
Maior rigidez e resistência 
ao manuseio.

off set e 
flexografia apenas 
no verso do 
papel.

o papel deve possuir as seguintes características de resistência da imagem:

características de resistência condição perda de imagem 
(%)

calor seco 60ºc - 24h <10

calor + umidade 40ºc / 90% uR - 24h <10

luz fluorescente 24h <5

a leGislação determiNa que os recibos de apoNtameNto teNham 
durabilidade míNima de 5 aNos.

os produtos especificados têm durabilidade de imagem de 7 anos, desde 
que o papel seja armazenado a 25°c, 60% de umidade, sem exposição direta 
a luz ultravioleta ou fluorescente, sem contato prolongado com produtos 
químicos ou materias plásticos.

caso a temperatura média de armazenamento do impresso chegue a 35ºc, 
a garantia de durabilidade ainda será de 5 anos, desde que as demais 
condições de armazenamento citadas sejam preservadas.

* Os produtos indicados acima poderão ser substituídos por similar que ofereça a 
mesma qualidade de retenção das informações impressas desde que seja comprovado 
pela Trilobit.

Instalação das bobinas de papel térmico

a instalação e substituição das bobinas de papel térmico são feitas com extrema 
facilidade. o local de acondicionamento das bobinas é acessado pela parte frontal do 
REP-1000. veja a sequência nas figuras a seguir:
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Pressione a alavanca (1), em seguida puxe para 
trás (2), abrindo a porta do compartimento;

Remova a bobina finalizada (3);

Coloque a nova bobina no compartimento (4);

Feche o compartimento verificando se o papel 
passa livremente pela parte superior da tampa 
(5). Corte o excesso de papel junto à tampa da 
impressora (6).

6. funçõeS pArA AuditoriA trABAlHiStA
o REP-1000 possui duas funções para atendimento da auditoria trabalhista: captura 
da MRP e emissão da Relação Instantânea de Marcações. veja a seguir detalhes sobre 
cada uma destas funções:

6.1. captuRa da mRp

Esta função é destinada a atender a auditoria trabalhista (auditoria fiscal). gera em 
um pendrive um arquivo com as informações constantes na memória de registro de 
ponto (MRP). o arquivo criado atende às especificações do Ministério do trabalho e 
Emprego e tem o formato do arquivo fonte de dados (afd). Para ativar esta função, 
basta instalar um pendrive na porta fiscal usB. o REP-1000 detectará o dispositivo 
automaticamente e iniciará a transferência dos dados.

Localize a porta USB na parte inferior do apa-
relho (1) e em seguida conecte o pendrive (2).

o REP-1000 possui porta usB Host padrão 2.0 e tratará o pendrive dentro dos padrões 
da fat12, fat16 e fat32 estabelecidos pela Microsoft®. caso haja algum problema 
no pendrive (não formatado, formato estranho, erro de leitura, etc.), o equipamento 
apresentará uma mensagem no visor informando a ocorrência. neste caso, deve ser 
providenciado um novo pendrive e a operação deve ser repetida.

se o pendrive for detectado sem erros, o 
equipamento apresentará no visor uma 
mensagem informando que o REP-1000 
iniciou o procedimento e está gerando o 
arquivo.
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durante a gravação do arquivo no 
pendrive, o visor apresentará setas 
indicando o progresso da gravação do 
arquivo.

ao final da gravação, o visor apresentará 
a mensagem ao lado. neste momento o 
pendrive poderá ser removido.

se algum problema for detectado durante 
a criação do arquivo, o equipamento 
apresentará a mensagem ao lado. a 
causa mais comum de problemas na 
criação do arquivo de captura da MRP é o 
espaço insuficiente no pendrive. 

o arquivo criado terá seu nome formado pelas letras “afd” seguidas do 
número de série do REP-1000, acrescido da terminação “.tXt”. Exemplo: o REP-
1000 com número de série 01234567890123456 criará no pendrive o arquivo 
“afd01234567890123456.tXt” com os dados da sua MRP. Isto permitirá que os 
dados da MRP de vários REP’s possam ser copiados em um mesmo pendrive onde 
cada REP-1000 terá um arquivo afd com um nome específico.

IMPORTANTE: durante o processo de geração da MRP a operação normal do equipamento 
é suspensa e o lançamento de registros de ponto é paralisado. ao final da geração da MRP, o 
registro de ponto poderá ser feito normalmente.

6.2. Relação Instantânea de maRcações

função destinada ao atendimento da auditoria trabalhista (auditoria fiscal). a 
função emite o relatório impresso denominado “Relação Instantânea de Marcações”, 
contendo a listagem dos lançamentos realizados nas últimas 24 horas. Para ativar 
esta função, deve-se acionar a tecla f2 e mantê-la pressionada durante 5 (cinco) 
segundos. 

ao ativar a função, o REP-1000 
apresentará esta mensagem.

durante a impressão, o REP-1000 
apresentará em seu visor setas 
indicando o progresso da impressão.

a Relação Instantânea de Marcações contém as informações de todos os lançamentos 
efetuados nas últimas 24 horas, contemplando os seguintes dados: 

RELACAO INSTANTANEA DE MARCACOES

TRILOBIT LTDA.

CNPJ: 01.234.567/0001-09

CEI: 000000000000

R. ALVARENGA, 1377 SAO PAULO/SP

REP: 00001.00001.0000003

NSR: 000012789 26/08/2009 07:45

JOSE LUIS DA SILVA

PIS: 078143979233

NSR: 000012790 26/08/2009 07:46

MARIA DA SILVA

PIS: 068378538921

FIM DA RELACAO DE MARCACOES

TOTAL: 00002

•	 cabeçalho contendo a 
identificação do relatório 
“RElacao InstantanEa dE 
MaRcacoEs”;

•	 Identificação do empregador com 
cnPJ/cPf, cEI e endereço;

•	 número de identificação do REP-
1000;

•	 todas as marcações contendo o 
número sequencial de registro, 
data e hora da marcação, nome do 
empregado e seu número do PIs;

•	 Rodapé indicando o final da 
relação de marcações com o 
número de registros impressos.

Veja ao lado exemplo do relatório 
impresso:
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7. menu de configurAção
o REP-1000 possui um conjunto de funções especiais destinadas aos trabalhos de 
configuração e manutenção. Para acessar o menu de funções é necessário acionar a 
tecla f4 e mantê-la pressionada durante 5 (cinco) segundos.

antes de permitir o acesso às funções, o 
REP-1000 solicita que seja informada a 
senha de acesso, conforme apresentado 
ao lado:

digite a senha do REP-1000 e acione a tecla Ent. o REP-1000 apresentará a primeira 
função disponível no menu.

Para ver as demais opções do menu, 
use as teclas f1-acima e f2-abaixo. 
Para selecionar uma função específica 
do menu, acione a tecla Ent quando o 
nome da função desejada aparecer no 
visor.

Para cancelar o procedimento, pressione a tecla Ent na opção “saIR”.

a tabela baixo apresenta as funções disponíveis em cada modelo de Registrador 
Eletrônico de Ponto da linha REP-1000.

Função
disponibilidade do recurso nos modelos

rep-1000
biobarcode

rep-1000
bioprox

rep-1000
barcode

rep-1000
prox

configuração de endereço IP a a a a

configuração de máscara IP a a a a

configuração de IP do roteador a a a a

configuração de porta IP a a a a

alteração da senha a a a a

cadastro de biometrias a a

Excluir biometria a a

Excluir todas as biometrias a a

Modo de operação da biometria a a

configuração do scanner biométrico a a

Informações do scanner biométrico a a

teste de leitor de crachás a a a a

teste de biometria a a

sair a a a a

sair e salvar a a a a

7.1. confIguRação de endeReço Ip

configura o endereço IP do REP-1000 que será usado na rede de comunicação 
Ethernet através do protocolo tcP/IP. Este endereço deve ser único em uma rede de 
comunicação e deverá ser informado no software do computador que se comunicará 
com o REP-1000. Em cada bloco o valor não poderá ser superior a “255”.

Para acessar esta função, pressione a 
tecla Ent quando o menu apresentar a 
opção ao lado:

Para alterar os parâmetros, pressione a 
tecla Ent. o primeiro bloco estará aberto 
para edição. digite os novos valores. Para 
avançar para o próximo bloco, digite os 
três dígitos do bloco atual ou pressione 
a tecla Ent. ao terminar a entrada de 
dados do último valor, o REP-1000 exibirá 
o valor completo. caso deseje alterar 
novamente os valores, pressione a tecla 
clR. Para armazenar o valor, pressione a 
tecla Ent.

7.2. confIguRação de máscaRa Ip

Parâmetro usado para a criação de sub-redes de comunicação. Para instalações com 
arquitetura de rede de pouca complexidade o valor deste parâmetro normalmente 
é definido com o valor “255.255.255.000”. Em cada bloco o valor não poderá ser 
superior a “255”.

Para acessar esta função, pressione a 
tecla Ent quando o menu apresentar a 
opção ao lado:

Proceda da mesma forma explicada 
anteriormente para ajustar o valor.
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7.3. confIguRação de Ip do RoteadoR

se a rede de comunicação conta com um roteador ou switch entre o REP-1000 e 
o computador que se comunica com ele, este parâmetro deve ser ajustado com o 
endereço IP do roteador (ou switch). Em cada bloco o valor não poderá ser superior 
a “255”.

Para acessar esta função, pressione a 
tecla Ent quando o menu apresentar a 
opção ao lado:

Para ajustar o valor use o mesmo 
método dos parâmetros anteriores. se 
a instalação não possui um roteador, 
mantenha este parâmetro com o valor 
“000.000.000.000”.

7.4. confIguRação de poRta Ip

Para a comunicação através do protocolo tcP/IP é necessário definir o número de 
uma porta de comunicação. a porta padrão do REP é 19001, no entanto o número 
desta porta pode ser ajustado para qualquer outro valor desejado até “65535”. é 
importante lembrar que para um computador se comunicar com o REP-1000 deve-se 
informar o mesmo número de porta no computador. numa rede de comunicação com 
vários REPs todos podem operar com o mesmo número de porta ou com números 
de porta diferentes.

Para acessar esta função, pressione a 
tecla Ent quando o menu apresentar a 
opção ao lado:

Para alterar, basta sobrescrever o valor 
anterior. ao pressionar a tecla clR uma 
vez, o cursor retorna ao primeiro dígito. 
ao final da edição pressione a tecla Ent. 
o visor apresentará o valor completo. 
Para armazenar este valor, pressione 
novamente a tecla Ent. caso deseje 
cancelar a operação, pressione a tecla 
clR.

7.5. alteRação da senha

a senha original de acesso ao REP-1000 é dada pelos seis últimos algarismos de 
seu número de série. Esta função é usada para alterar esta senha. as senhas são 
obrigatoriamente formadas por 6 (seis) algarismos. durante a digitação, os números 
não serão apresentados no visor, em seu lugar aparecerão asteriscos “*”.

Para ativar a função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP 
apresentar a mensagem ao lado.

ao selecionar a função, o visor 
apresentará a mensagem solicitando a 
entrada da nova senha. digite e acione 
a tecla Ent. caso pressione a tecla clR, 
o cursor retorna a posição inicial e a 
operação é reiniciada.

o visor apresentará uma mensagem 
solicitando que a nova senha seja 
informada novamente. digite e acione 
a tecla Ent. caso pressione a tecla clR, 
a operação é cancelada e o REP-1000 
retornará ao menu principal.

caso a senha digitada pela segunda 
vez seja igual à digitada anteriormente, 
o REP-1000 armazenará o valor e será 
exibida a mensagem ao lado.
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caso a senha digitada pela segunda 
vez seja diferente da senha digitada 
anteriormente, o REP-1000 irá exibir 
a mensagem ao lado, cancelando a 
operação.

IMPORTANTE: seja cuidadoso ao alterar a senha de acesso do REP-1000. anote a nova senha 
e guarde esta anotação em local seguro. o acesso ao menu de funções do REP-1000, bem 
como a comunicação com o equipamento, só pode ser feito com o conhecimento desta senha. 
a restauração da senha original só pode ser feita pelo fabricante ou por uma empresa de 
assistência técnica autorizada.

7.6. cadastRo de bIometRIas

Esta função permite o cadastramento da identificação biométrica diretamente no 
REP-1000. Podem ser cadastradas até 10 digitais para cada funcionário. o funcionário 
deve estar previamente cadastrado no equipamento antes de fazer a inclusão da sua 
identificação biométrica.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.

ao ser ativada a função, o registrador 
apresentará esta mensagem.

nesta situação, deve-se apresentar o crachá do funcionário ou digitar seu número de 
identificação no teclado terminando a sequência com a tecla Ent.

caso o funcionário não esteja cadastrado, o equipamento apresentará a mensagem 
“nao cadastRado” e continuará aguardando a entrada de uma identificação 
válida.

se o funcionário estiver cadastrado, o visor apresentará a mensagem solicitando que 
seja apresentada a digital do funcionário no sensor com a mensagem “toQuE o 
sEnsoR”.

serão colhidas duas amostras da impressão digital de forma consecutiva. o sensor se 
acenderá e o funcionário deve colocar o dedo sobre o sensor. o sensor se apagará e 
acenderá novamente. o funcionário deve colocar o dedo novamente sobre o sensor 
para a segunda amostra.

ao final da captura o equipamento apresentará um índice com um percentual da 
qualidade das amostras (0 a 100%). Índices acima de 90% são considerados de boa 
qualidade.

caso a impressão digital que está sendo cadastrada já tenha sido previamente 
vinculada a este funcionário ou para qualquer outra pessoa, o equipamento detectará 
essa situação e não aceitará o cadastramento, mostrando a mensagem “BIoM. 
EXIstEntE”.

Para sair desta função, deve-se acionar a tecla clR e o REP-1000 voltará ao menu de 
funções.

7.7. excluIR bIometRIa

Esta função permite a exclusão de todas as informações biométricas de um 
funcionário.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.

ao ser ativada a função, o registrador 
apresentará esta mensagem.

nesta situação, deve-se apresentar o crachá do funcionário ou digitar seu número de 
identificação no teclado terminando a sequência com a tecla Ent.

caso o funcionário não esteja cadastrado, o equipamento apresentará a mensagem 
“nao cadastRado” e continuará aguardando a entrada de uma identificação válida.

se o funcionário estiver cadastrado, o visor apresentará a mensagem “clR-saI Ent-
oK” solicitando que seja confirmada a exclusão das informações biométricas do 
funcionário.

se for acionada a tecla clR, o equipamento não apagará as informações e voltará a 
solicitar a identificação de um funcionário.

se for acionada a tecla Ent, todas as informações biométricas daquele funcionário 
serão excluídas e a mensagem “BIoM. EXcluIda” será apresentada no visor.
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Para sair desta função deve-se acionar a tecla clR. o REP-1000 voltará ao menu de 
funções.

7.8. excluIR todas as bIometRIas

Esta função permite a exclusão de todas as informações biométricas do 
equipamento. 

IMPORTANTE: Esta função deve ser usada com extrema cautela.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.

ao ser ativada a função, o registrador 
apresentará esta mensagem.

o equipamento aguardará que seja confirmada a exclusão das informações.

se for acionada a tecla clR, o equipamento não apagará as informações e voltará ao 
menu de funções.

se for acionada a tecla Ent, o equipamento solicitará a confirmação da operação com 
a mensagem abaixo:

deve se acionar a tecla “1” para 
confirmar a operação. neste caso todas 
as informações biométricas da memória 
do equipamento serão apagadas e o 
equipamento apresentará mensagem 
confirmando a ação. se for acionada a 
tecla clR, o equipamento não apagará 
as informações e voltará ao estado 
anterior solicitando a entrada das teclas 
clR ou Ent.

usando a tecla clR novamente, a função é terminada e o equipamento volta ao 
menu de funções.

7.9. modo de opeRação da bIometRIa

Esta função permite a configuração do modo de operação da biometria. os modos 
disponíveis são 1:1 e 1:n. o comportamento do equipamento em cada um destes 
modos é apresentado abaixo.

Modo 1:1

no modo 1:1, o equipamento opera com validação biométrica, ou seja, o 
funcionário irá apresentar seu crachá no leitor ou digitar sua identificação no teclado, 
o equipamento localizará o funcionário no cadastro e solicitará que a pessoa toque o 
sensor para verificar a autenticidade.

se a digital for autenticada com o cadastro pré-existente, o ponto será registrado.

caso o funcionário não tenha sua impressão digital cadastrada no equipamento, 
apenas a apresentação do crachá ou sua identificação pelo teclado serão suficientes 
para registrar o ponto.

Quando o equipamento estiver operando neste modo, o sensor permanece apagado 
e acende apenas quando o funcionário deve tocar o sensor.

Modo 1:N

no modo 1:n, o equipamento opera com identificação biométrica, ou seja, o 
funcionário irá tocar o sensor e o equipamento o identificará pela impressão digital.

caso o funcionário seja localizado, o equipamento lançará o registro de ponto 
normalmente. se não localizá-lo, apresentará a mensagem “nao cadastRado”.

Quando o equipamento estiver operando neste modo, o sensor permanece sempre 
aceso. 

se um crachá válido for apresentado, ou se uma identificação válida for digitada no 
teclado, o equipamento lançará o registro de ponto normalmente. Este recurso é 
importante para atender as pessoas que não têm sua impressão digital cadastrada no 
equipamento por qualquer motivo.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.
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ao ser ativada a função, o registrador 
apresentará esta mensagem.

Para alternar entre os modos, use as teclas f1 ou f2. Quando o modo desejado 
aparecer no visor, acione a tecla Ent.

IMPORTANTE: se o modo de operação da biometria for alterado, é necessário que a saída das 
funções de configuração seja feita pela opção “saIR E salvaR”.

7.10. confIguRação do scanneR bIométRIco

Esta função é destinada a ajustar os parâmetros de configuração do scanner 
biométrico. caso o REP-1000 utilize um scanner com ajuste automático, a função 
ficará desativada.

7.11. InfoRmações do scanneR bIométRIco

Esta função apresenta informações relativas ao scanner biométrico.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.

ao ser ativada a função, o registrador apresentará mensagens com informações 
sobre o módulo biométrico. Para alternar entre as várias informações, use as teclas f1 
ou f2. as informações disponíveis são:

•	 número de série do sensor biométrico (ns)

•	 versão do sensor biométrico (vERsao)

•	 Quantidade de digitais cadastradas (BIoM.)

•	 Quantidade de digitais livres (lIvREs)

Para sair da função, use a tecla clR e o REP-1000 voltará ao menu de funções.

7.12. teste de leItoR de cRachás

o REP-1000 possui um modo de testes destinado a verificar a leitura dos cartões.

Para acessar esta função, pressione a 
tecla Ent quando o menu apresentar a 
opção ao lado:

o visor apresentará a mensagem”tEstE 
dE lEItoR” na primeira linha. ao 
apresentar um cartão à leitora, o número 
interno do cartão aparecerá na segunda 
linha.

caso a impressora do aparelho esteja com papel, o número interno do cartão também 
será impresso.

Para finalizar o teste de leitor, pressione a tecla Ent ou clR. o REP-1000 retonará ao 
menu principal.

7.13. teste de bIometRIa

Esta função permite a verificação de funcionamento do módulo biométrico e/ou de 
uma impressão digital cadastrada.

Para ativar esta função, deve-se acionar 
a tecla Ent quando o visor do REP-1000 
apresentar a mensagem ao lado.

ao ser ativada a função, o registrador 
apresentará esta mensagem.

nesta situação deve-se apresentar o crachá do funcionário ou digitar seu número de 
identificação no teclado, terminando a sequência com a tecla Ent.

caso o funcionário não esteja cadastrado, o equipamento apresentará a mensagem 
“nao cadastRado” e continuará aguardando a entrada de uma identificação 
válida.

se o funcionário estiver cadastrado, o visor apresentará a mensagem solicitando que 
seja apresentada a digital do funcionário no sensor com a mensagem “toQuE o 
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sEnsoR”. o sensor se acenderá e o funcionário deverá colocar o dedo sobre o sensor.

sua impressão digital será colhida e comparada com os dados da memória do 
equipamento. se a conferência resultar positiva, o equipamento apresentará a 
mensagem “BIoM. cadastRada”. 

se a verificação for negativa, o equipamento apresentará a mensagem “BIoM. 
InvalIda”.

Para sair da função, use a tecla clR e o REP-1000 voltará ao menu de funções.

7.14. saída do menu de confIguRação

Para sair do menu de configurações 
salvando todos os dados armazenados, 
pressione a tecla Ent quando aparecer a 
opção ao lado no menu.

caso não deseje salvar as alterações 
realizadas no menu de configurações, 
pressione Ent quando aparecer a opção 
ao lado no menu.

8. ficHA técnicA

recursos especiais
tecla específica para re-imprimir o último 
comprovante de lançamento

tecla específica para impressão dos lançamentos 
efetuados nas últimas 24 horas

substituição rápida e prática da bobina de papel 
através do painel frontal

Imunidade à ataques via rede

total imunidade à virus ou módulos de software 
maliciosos

comunicação segura com algoritmo de encriptação 
especial

dois lacres de segurança para prevenir violação física 
do equipamento

Mecanismo de detecção de abertura do gabinete e 
bloqueio do aparelho

cpu
Processador de 32MIPs (trinta e dois milhões de 
instruções por segundo)

memória
gerencia 40.000 (quarenta mil) empregados na 
memória de trabalho (Mt)

armazena de forma permanente 40.000.000 
(quarenta milhões) de lançamentos de ponto*

relógio
Relógio com precisão de 01 minuto por ano (0 a 
+50ºc)

Bateria para sustentar o relógio na falta de energia 
elétrica por períodos de até 1ano

ajuste automático do horário de verão configurado 
via software

impressora
Impressora térmica com impressão de matriz de 
pontos

Emissão do recibo de ponto em menos de 3 segundos

largura da impressão: 48mm

largura do papel: 55,7 ± 0,5mm

vida útil da cabeça de impressão: 6.000.000 (seis 
milhões) de linhas ou 500.000 (quinhentos mil) 
recibos**

diâmetro da bobina de papel: 50mm

durabilidade de impressão dos recibos de 7 anos***

comunicação
Porta fiscal usB 2.0

Porta Ethernet 10/100 Base-t

Protocolo tcP/IP

IP, Máscara, Roteador e Porta configuráveis

Visor
visor “big number” com retro-iluminação (backlight)

Exibe 02 linhas com 16 caracteres

elétrica
fonte de alimentação bivolt automática (90-240vca 
~ 50-60Hz)

consumo máximo de 25W

ambiente
temperatura de operação de 0 a +50ºc

temperatura de armazenagem de -55 a +85ºc****

condições de umidade de 0 a 90% sem 
condensação****

mecânica
dimensões: 185x300x74mm (axlxP)

Peso: 3,4kg

* a capacidade de 40.000.000 de registros na MRP foi limitada pela especificação tecnica imposta pelo MtE.

** a quantidade de recibos pode variar conforme número de linhas a serem impressas no comprovante.

*** desde que seja utilizado papel específico e seguindo as orientações de manuseio e conservação do fabricante.

**** as condições de temperatura e umidade para armazenamento das bobinas de papel devem ser observadas 
conforme o papel a ser utilizado. consulte o tópico “características do papel térmico” neste manual para 
maiores informações.
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