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As informacdes contidas neste manual estdo sujeitas a alteracdes sem prévio aviso e nao
representam compromisso por parte do fabricante. As imagens aqui reproduzidas sdo apenas para
efeito ilustrativo e podem nao corresponder ao modelo de equipamento adquirido. Nenhuma
parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer
meio, eletrénico ou mecanico, incluindo fotocopias, gravacdo ou sistemas de armazenamento e
recuperacao de informacoes para qualquer proposito sem autorizacdo formal do fabricante.

Trilobit®. Todos os direitos reservados.
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1. APRESENTACAO

Este documento tem o objetivo de oferecer as informacdes necessarias para a
instalacdo e configuracdo dos Registradores Eletrénicos de Ponto (REP-1000)
fabricados pela Trilobit. As informacdes aqui apresentadas tém carater genérico e
sdo aplicaveis a toda a linha de registradores, no entanto algumas funcdes e recursos

estao disponiveis apenas em alguns modelos de REP.

2. VERIFICACOES INICIAIS

Antes de iniciar os procedimentos de instalacao, verifique se recebeu junto com o
REP-1000 os itens identificados abaixo:

e 3 Manuais técnicos (instalacao,
operacao e programa de

operacao);

Responsabilidade;

e Termo de Garantia;

chave Allen 2,5mm;

e  Suporte para fixacdo do aparelho.

3. REGISTRO NO MTE

De acordo com as determinacdes legais, antes de utilizar um Registrador Eletronico
de Ponto o empregador deve se cadastrar no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

e informar o numero de série do equipamento que pretende utilizar.

Este procedimento é obrigatério e a informacao deve ser fornecida pelo empregador

através da Internet, no site do MTE.
O endereco do site do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet é:

www.mte.gov.br

REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000

4. ADVERTENCIA

O REP-1000 é um equipamento que processa e armazena informacoes
legais, cujo tratamento e manuseio tém implicacées e consequéncias de
ordem civel e criminal.

Sob nenhuma hipétese o equipamento pode ser aberto ou ter seus lacres
removidos. Apenas o fabricante ou a assisténcia técnica autorizada pode
ter acesso ao interior do equipamento.

Por determinacdo legal, o equipamento possui sensores que detectam a
abertura do gabinete. Umavez aberto, o equipamento fica automaticamente
bloqueado e sé6 voltara a operar ap6s a intervencao do fabricante.

e Atestado Técnico e Termo de

e  CD com os manuais e software;
e 2 bobinas de papel térmico;

e  Conjunto de buchas, parafusos e

e  Fonte de alimentacdo bi-volt;

NAO USE O EQUIPAMENTO ANTES DE EXECUTAR ESTE PROCEDIMENTO.
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5. INSTALACAO DO REP-1000

5.1. RECOMENDACOES

O REP-1000 é produzido em caixa metalica com pintura epoxi de alta resisténcia,
gue oferece excelente protecao as suas partes internas. No entanto, antes de instalar
o equipamento, verifique as condicoes existentes para a escolha do melhor local de
instalacao conforme apresentado abaixo:

e O ambiente deve ser coberto, protegido contra dgua, respingos de
liquidos, incidéncia de luz direta do sol, poeira e outras situacdes
agressivas que possam danificar o equipamento;

e O local deve estar proximo a um ponto de alimentacdo da rede elétrica;

e \Verifique a disponibilidade de ponto de rede de comunicacdo Ethernet
no local;

e Deve haver facilidade de acesso para os empregados;
e Deve existir facilidade de acesso para o Auditor Fiscal.

Recomendamos a instalacdo de uma fonte de alimentacédo ininterrupta (no-break),
para que o equipamento possua disponibilidade de funcionamento mesmo em caso
de interrupcao no fornecimento de energia elétrica.

A instalacao deve prever que os cabos de alimentacao e comunicacao fiquem sempre
protegidos da agdo e da movimentacdo das pessoas e outros equipamentos.

E importante que a instalacdo seja realizada por profissionais com boas qualificacbes
técnicas.

5.2. INSTALACAO MECANICA

O REP-1000 é fornecido com um suporte, buchas e parafusos para fixacéo, além
de chave Allen para fixar o REP-1000 ao suporte. Para a fixacdo em parede devem
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ser providenciadas: chave de fenda, furadeira e broca de 6mm apropriadas para
alvenaria. Verifique a disponibilidade de todos os itens antes de iniciar a instalagao.

e

RE h

Use o suporte de fixacdo do REP-1000
como gabarito para marcar as posicoes
dos furos. Procure ajustar a posicdo
horizontalmente para que o REP-1000
fique perfeitamente alinhado.

Faca os furos, coloque as buchas nas
posicoes e fixe firmemente o suporte
utilizando os parafusos.

Verifigue o lado apropriado para a
conexdo dos cabos de alimentacdo e
comunicacao Ethernet. Os cabos podem
ser acomodados na parte traseira do
REP-1000 onde existe uma calha especial
para isto.

REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05
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7

5.3. INSTALACAO ELETRICA

7

!,\3

Prenda o REP no suporte usando
os parafusos especiais, conforme
apresentado na figura ao lado:

Encaixe o aparelho nas abas superiores
do suporte (1) e nas abas inferiores, ali-
nhando-o com a parede (2). Em sequida,
parafuse o aparelho ao suporte utilizan-
do os dois parafusos de fixacédo e a chave
Allen (3).

O REP-1000 possui fonte de alimentagao externa bivolt. Para seu funcionamento,
é necessaria alimentacao elétrica de 110 ou 220 Volts em 60 Hertz. O consumo do
equipamento é de 25 Watts. E importante considerar a instalacdo de uma fonte
ininterrupta de energia elétrica (no-break) para que o equipamento possa funcionar
mesmo em caso de interrupcao no fornecimento de energia elétrica por parte da

concessionaria.

A fonte de alimentacao possui um cabo de alimentacdo com plugue para conexao em
tomada elétrica padrdo. Caso necessario, o plugue pode ser retirado para conexao
direta com os cabos de alimentacéo elétrica. Veja na figura abaixo a posicao de saida
do cabo de alimentacéo elétrica do REP-1000.

TRILOBIT

Identifique o conector DC na parte inferior do
aparelho (1). Conecte o cabo de forca (2) e
direcione o cabo (3) pela calha até a posicao
de saida.

REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05 7



REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000

5.4. CONEXAO PARA COMUNICACAO ETHERNET

O REP-1000 possui uma porta de comunicacdo Ethernet 10/100-Base-T. Isto permite
gue o REP-1000 se comunique com computadores através da rede usando protocolo
TCP/IP.

Identifique a porta de conexdo Ethernet (1).
Conecte o cabo de rede (2) e direcione o cabo
(3) pela calha até a posicao de saida.

IMPORTANTE: Antes de conectar o cabo de comunicacao do REP-1000 a rede Ethernet,
certifique-se de que os parametros de comunicacao estao configurados corretamente.
Verifique adiante, neste manual, os procedimentos para a configuracao do endereco IP, porta,
roteador e outras informacoes relativas a comunicacao Ethernet TCP/IP.

5.1 Uso DAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO

O REP-1000 possui uma impressora incorporada e utiliza papel térmico para a
impressao dos documentos fiscais necessarios a sua operacao. De acordo com a
legislacdo, o empregador deve manter sempre o REP-1000 com papel suficiente para
a impressao dos registros de ponto e o REP-1000 deve suspender a operacao em caso
de falta de papel.

Caracteristicas do papel térmico

O papel térmico utilizado deve estar no formato de bobinas com as caracteristicas
abaixo:

e largurade 57mm;
e Rolos de 50mm de diametro (méaximo);
e Umavia.

Para atender as exigéncias legais da Portaria MTE 1.510/2009 - Art. 4°. Paragrafo
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lll, deve ser utilizado no Registrador Eletrdnico de Ponto papel térmico com as
caracteristicas apresentadas na tabela abaixo:

Marca* Gram. Esp. Caracteristicas Especiais | Pré-Impressao
(g/m?) (micra)
o sgontons oxemos | Off sete
Termoticket 75 75+ 3,0 78 £ 10 , 9 , flexografia frente
(dgua, dleo, solvente e 6 vereo

plastificantes).

Alta sensibilidade de
imagem. Off Set e
Coloracao palha suave. flexografia apenas
Maior opacidade no verso do

Maior rigidez e resisténcia | papel.

a0 manuseio.

Termobank 62 62+2,2 67 (max)

O papel deve possuir as seguintes caracteristicas de resisténcia da imagem:

Caracteristicas de resisténcia Condicao Perda de imagem
(%)

Calor seco 60°C - 24h <10

Calor + Umidade 40°C /90% UR - 24h <10

Luz Fluorescente 24h <5

A LEGISLACAO DETERMINA QUE OS RECIBOS DE APONTAMENTO TENHAM
DURABILIDADE MiNIMA DE 5 ANOS.

Os produtos especificados tém durabilidade de imagem de 7 anos, desde
que o papel seja armazenado a 25°C, 60% de umidade, sem exposicao direta
a luz ultravioleta ou fluorescente, sem contato prolongado com produtos
quimicos ou materias plasticos.

Caso a temperatura média de armazenamento do impresso chegue a 35°C,
a garantia de durabilidade ainda serd de 5 anos, desde que as demais
condicoes de armazenamento citadas sejam preservadas.

* Os produtos indicados acima poderdo ser substituidos por similar que ofereca a
mesma qualidade de retencao das informagdes impressas desde que seja comprovado
pela Trilobit.

Instalacao das bobinas de papel térmico

A instalacdo e substituicdo das bobinas de papel térmico sao feitas com extrema
facilidade. O local de acondicionamento das bobinas é acessado pela parte frontal do
REP-1000. Veja a sequéncia nas figuras a seguir:
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6. FUNCOES PARA AUDITORIA TRABALHISTA

O REP-1000 possui duas func¢des para atendimento da auditoria trabalhista: Captura
da MRP e emissdo da Relacdo Instantanea de Marcacoes. Veja a seguir detalhes sobre
cada uma destas funcoes:

Pressione a alavanca (1), em sequida puxe para
tras (2), abrindo a porta do compartimento, 6.1. CAPTURA DA MRP

Esta funcdo é destinada a atender a auditoria trabalhista (Auditoria Fiscal). Gera em
um pendrive um arquivo com as informacdes constantes na memdria de registro de
ponto (MRP). O arquivo criado atende as especificacdes do Ministério do Trabalho e
Emprego e tem o formato do arquivo fonte de dados (AFD). Para ativar esta funcéo,
basta instalar um pendrive na porta fiscal USB. O REP-1000 detectara o dispositivo
automaticamente e iniciard a transferéncia dos dados.

Remova a bobina finalizada (3);

Localize a porta USB na parte inferior do apa-
relho (1) e em sequida conecte o pendrive (2).

Cologue a nova bobina no compartimento (4);

O REP-1000 possui porta USB Host padrao 2.0 e tratara o pendrive dentro dos padroes
da FAT12, FAT16 e FAT32 estabelecidos pela Microsoft®. Caso haja algum problema
no pendrive (nao formatado, formato estranho, erro de leitura, etc.), o equipamento
apresentard uma mensagem no visor informando a ocorréncia. Neste caso, deve ser
providenciado um novo pendrive e a operacao deve ser repetida.

Feche o compartimento verificando se o papel
passa livremente pela parte superior da tampa
(5). Corte o excesso de papel junto a tampa da
impressora (6).

Se o pendrive for detectado sem erros, o
equipamento apresentard no visor uma
mensagem informando que o REP-1000
iniciou o procedimento e estd gerando o
arquivo.
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-

Durante a gravacdo do arquivo no
pendrive, o visor apresentara setas
indicando o progresso da gravacao do
arquivo.

Ao final da gravacdo, o visor apresentara
a mensagem ao lado. Neste momento o
pendrive podera ser removido.

Se algum problema for detectado durante
a criacdo do arquivo, o equipamento
apresentard a mensagem ao lado. A
causa mais comum de problemas na
criagao do arquivo de captura da MRP é o
espaco insuficiente no pendrive.

O arquivo criado terd seu nome formado pelas letras “AFD" seguidas do
numero de série do REP-1000, acrescido da terminacdo “.TXT". Exemplo: O REP-
1000 com numero de série 01234567890123456 criard no pendrive o arquivo
“AFD01234567890123456.TXT” com os dados da sua MRP. Isto permitira que os
dados da MRP de varios REP's possam ser copiados em um mesmo pendrive onde
cada REP-1000 terd um arquivo AFD com um nome especifico.

REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - REP-1000

Ao ativar a funcdo, o REP-1000
apresentara esta mensagem.

Durante a impressao, o REP-1000
apresentara em seu visor setas
indicando o progresso da impressao.

A Relacéo Instantanea de Marcacoes contém as informacoes de todos os lancamentos
efetuados nas Ultimas 24 horas, contemplando os seguintes dados:

IMPORTANTE: Durante o processo de geracao da MRP a operacao normal do equipamento
é suspensa e o lancamento de registros de ponto é paralisado. Ao final da geracdo da MRP, o

registro de ponto podera ser feito normalmente.

6.2. RELACAO INSTANTANEA DE MARCACOES

Funcdo destinada ao atendimento da auditoria trabalhista (Auditoria Fiscal). A

funcao emite o relatério impresso denominado “Relacao Instantanea de Marcacoes”,

contendo a listagem dos lancamentos realizados nas Ultimas 24 horas. Para ativar

esta funcao, deve-se acionar a tecla F2 e manté-la pressionada durante 5 (cinco)

segundos.

12 REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05

RELACAO INSTANTANEA DE MARCACOES

TRILOBIT LTDA.

CNPJ: 01.234.567/0001-09

CEI: 000000000000

R. ALVARENGA, 1377 SAO PAULO/SP
REP: 00001.00001.0000003

NSR: 000012789 26/08/2009 07:45
JOSE LUIS DA SILVA
PIS: 078143979233

NSR: 000012790 26/08/2009 07:46
MARTA DA SILVA
PIS: 068378538921

FIM DA RELACAO DE MARCACOES
TOTAL: 00002

TRILOBIT TRILOBIT

e  Cabecalho contendo a
identificacdo do relatoério
“RELACAO INSTANTANEA DE
MARCACOES”,;

e Identificacdo do empregador com
CNPJ/CPF, CEl e endereco;

e Numero de identificacdo do REP-
1000;

e Todas as marcacoes contendo o
numero sequencial de registro,
data e hora da marcacdo, nome do
empregado e seu nimero do PIS;

e Rodapé indicando o final da
relacdo de marcacdes com o
numero de registros impressos.

Veja ao lado exemplo do relatério
impresso:

REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05 13
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7. MENU DE CONFIGURACAO

O REP-1000 possui um conjunto de funcdes especiais destinadas aos trabalhos de
configuracdo e manutencao. Para acessar o menu de funcdes é necessario acionar a
tecla F4 e manté-la pressionada durante 5 (cinco) segundos.

Antes de permitir o acesso as funcdes, o
REP-1000 solicita que seja informada a
senha de acesso, conforme apresentado
ao lado:

Digite a senha do REP-1000 e acione a tecla ENT. O REP-1000 apresentara a primeira
funcao disponivel no menu.

Para ver as demais opcdes do menu,
use as teclas F1-Acima e F2-Abaixo.
Para selecionar uma funcao especifica
do menu, acione a tecla ENT quando o
nome da funcao desejada aparecer no
visor.

Para cancelar o procedimento, pressione a tecla ENT na opcao “SAIR".

A tabela baixo apresenta as funcdes disponiveis em cada modelo de Registrador
Eletronico de Ponto da linha REP-1000.

Disponibilidade do recurso nos modelos
Funcao REP-1000 REP-1000 REP-1000 | REP-1000
BioBarcode | BioProx Barcode Prox
Configuracao de endereco IP v v v v
Configuracado de mascara IP v v v v
Configuracao de IP do roteador v v v v
Configuracdo de porta IP v v v v
Alteracao da senha v v v v
Cadastro de biometrias v v
Excluir biometria v v
Excluir todas as biometrias v v
Modo de operacao da biometria v v
Configuracdo do scanner biométrico v v
Informacoes do scanner biométrico v v
Teste de leitor de crachas v v v v
Teste de biometria v v
Sair v v v
Sair e salvar v v v
14 REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05 TRILDBIT
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7.1. CONFIGURACAO DE ENDERECO IP

Configura o endereco IP do REP-1000 que serd usado na rede de comunicacao
Ethernet através do protocolo TCP/IP. Este endereco deve ser Unico em uma rede de
comunicacao e devera ser informado no software do computador que se comunicara
com o REP-1000. Em cada bloco o valor ndo podera ser superior a “255".

7.2. CONFIGURACAO DE MASCARA IP

Para acessar esta funcdo, pressione a
tecla ENT quando o menu apresentar a
opcao ao lado:

Para alterar os pardmetros, pressione a
tecla ENT. O primeiro bloco estara aberto
para edicdo. Digite os novos valores. Para
avancar para o proximo bloco, digite os
trés digitos do bloco atual ou pressione
a tecla ENT. Ao terminar a entrada de
dados do ultimo valor, o REP-1000 exibira
o valor completo. Caso deseje alterar
novamente os valores, pressione a tecla
CLR. Para armazenar o valor, pressione a
tecla ENT.

Parametro usado para a criacao de sub-redes de comunicacao. Para instalacdes com
arquitetura de rede de pouca complexidade o valor deste parametro normalmente
¢é definido com o valor “255.255.255.000". Em cada bloco o valor ndo podera ser

superior a “255".

Para acessar esta funcdo, pressione a
tecla ENT quando o menu apresentar a
opcao ao lado:

Proceda da mesma forma explicada
anteriormente para ajustar o valor.

TRILDBIT REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05 15
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7.3. CoNFIGURAGAO DE IP DO ROTEADOR Para alterar, basta sobrescrever o valor

anterior. Ao pressionar a tecla CLR uma
vez, o cursor retorna ao primeiro digito.
Ao final da edicdo pressione a tecla ENT.
O visor apresentara o valor completo.
Para armazenar este valor, pressione
novamente a tecla ENT. Caso deseje
R cancelar a operacao, pressione a tecla
" b Para acessar esta funcdo, pressione a CLR.
tecla ENT quando o menu apresentar a
opcao ao lado:

Se a rede de comunicacdo conta com um roteador ou switch entre o REP-1000 e
o computador que se comunica com ele, este parametro deve ser ajustado com o
endereco IP do roteador (ou switch). Em cada bloco o valor ndo podera ser superior
a "255".

7.5. ALTERAGAO DA SENHA

A senha original de acesso ao REP-1000 é dada pelos seis ultimos algarismos de
seu numero de série. Esta funcdo é usada para alterar esta senha. As senhas sao
obrigatoriamente formadas por 6 (seis) algarismos. Durante a digitacdo, os nimeros
ndo serao apresentados no visor, em seu lugar aparecerdo asteriscos “*".

Para ajustar o valor use o mesmo
método dos parametros anteriores. Se
a instalacdo ndo possui um roteador,
mantenha este parametro com o valor
“000.000.000.000".

b Para ativar a funcdo, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP

7.4. CONFIGURACAO DE PORTA IP apresentar a mensagem ao lado.

Para a comunicacao através do protocolo TCP/IP é necesséario definir o nimero de
uma porta de comunicacdo. A porta padrdo do REP é 19001, no entanto o nimero
desta porta pode ser ajustado para qualquer outro valor desejado até “65535". E (
importante lembrar que para um computador se comunicar com o REP-1000 deve-se
informar o mesmo numero de porta no computador. Numa rede de comunicacdo com
varios REPs todos podem operar com o mesmo ndmero de porta ou com ndmeros
de porta diferentes. -

Ao selecionar a funcdo, o visor
apresentard a mensagem solicitando a
entrada da nova senha. Digite e acione
a tecla ENT. Caso pressione a tecla CLR,
0 cursor retorna a posicdo inicial e a
operacao é reiniciada.

O visor apresentard uma mensagem
solicitando que a nova senha seja
informada novamente. Digite e acione
B a tecla ENT. Caso pressione a tecla CLR,
i . | aoperacao é cancelada e o REP-1000

" retornara ao menu principal.

" - Para acessar esta funcdo, pressione a
tecla ENT quando o menu apresentar a
opcao ao lado:

Caso a senha digitada pela sequnda
vez seja igual a digitada anteriormente,
o REP-1000 armazenara o valor e sera

REP - MANUAL DE INSTALACAO - V. 1.05
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exibida a mensagem ao lado.
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o geann g, _onn_ tonn Caso a senha digitada pela sequnda

vez seja diferente da senha digitada
anteriormente, o REP-1000 ira exibir
a mensagem ao lado, cancelando a
operacao.

IMPORTANTE: Seja cuidadoso ao alterar a senha de acesso do REP-1000. Anote a nova senha
e guarde esta anotacao em local seguro. O acesso ao menu de funcoées do REP-1000, bem
COMO a comunicacao com o equipamento, so6 pode ser feito com o conhecimento desta senha.
A restauracao da senha original s6 pode ser feita pelo fabricante ou por uma empresa de
Assisténcia Técnica Autorizada.

7.

6. CADASTRO DE BIOMETRIAS

Esta funcdo permite o cadastramento da identificacdo biométrica diretamente no
REP-1000. Podem ser cadastradas até 10 digitais para cada funcionario. O funcionario
deve estar previamente cadastrado no equipamento antes de fazer a inclusao da sua
identificacdo biométrica.

Para ativar esta funcdo, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.

Ao ser ativada a funcdo, o registrador
apresentara esta mensagem.

Nesta situacao, deve-se apresentar o cracha do funcionario ou digitar seu nimero de
identificacdo no teclado terminando a sequéncia com a tecla ENT.

Caso o funcionario nao esteja cadastrado, o equipamento apresentara a mensagem
“NAO CADASTRADO" e continuard aguardando a entrada de uma identificacao
valida.

Se o funcionério estiver cadastrado, o visor apresentard a mensagem solicitando que
seja apresentada a digital do funcionario no sensor com a mensagem “TOQUE O
SENSOR".
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Serao colhidas duas amostras da impressao digital de forma consecutiva. O sensor se
acenderd e o funciondrio deve colocar o dedo sobre o sensor. O sensor se apagara e
acendera novamente. O funcionario deve colocar o dedo novamente sobre o sensor
para a segunda amostra.

Ao final da captura o equipamento apresentard um indice com um percentual da
qualidade das amostras (0 a 100%). Indices acima de 90% sdo considerados de boa
qualidade.

Caso a impressao digital que estd sendo cadastrada j& tenha sido previamente
vinculada a este funcionario ou para qualquer outra pessoa, o equipamento detectara
essa situagdo e nao aceitard o cadastramento, mostrando a mensagem “BIOM.
EXISTENTE".

Para sair desta funcao, deve-se acionar a tecla CLR e o REP-1000 voltara ao menu de
funcoes.

7.7. EXCLUIR BIOMETRIA

Esta funcdo permite a exclusdo de todas as informacdes biométricas de um
funcionario.

N - Para ativar esta funcao, deve-se acionar
v a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.

Ao ser ativada a funcdo, o registrador
apresentara esta mensagem.

Nesta situacdo, deve-se apresentar o cracha do funcionério ou digitar seu nimero de
identificacdo no teclado terminando a sequéncia com a tecla ENT.

Caso o funcionério nao esteja cadastrado, o equipamento apresentard a mensagem
“NAO CADASTRADO" e continuaré aguardando a entrada de uma identificacdo valida.

Se o funcionério estiver cadastrado, o visor apresentard a mensagem “CLR-SAI ENT-
OK" solicitando que seja confirmada a exclusdo das informagdes biométricas do
funcionario.

Se for acionada a tecla CLR, o equipamento nao apagara as informacoes e voltara a
solicitar a identificacdo de um funcionario.

Se for acionada a tecla ENT, todas as informacdes biométricas daquele funcionario
serdo excluidas e a mensagem “BIOM. EXCLUIDA" seré apresentada no visor.
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Para sair desta funcdo deve-se acionar a tecla CLR. O REP-1000 voltara ao menu de

funcoes.

7.8. EXCLUIR TODAS AS BIOMETRIAS

Esta funcdo permite a exclusdo de todas as informacoes biométricas do
equipamento.

IMPORTANTE: Esta funcao deve ser usada com extrema cautela.

Para ativar esta funcdo, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.

Ao ser ativada a funcdo, o registrador
apresentara esta mensagem.

O equipamento aguardara que seja confirmada a exclusao das informacoes.

Se for acionada a tecla CLR, o equipamento ndo apagara as informacoes e voltara ao
menu de funcoes.

Se for acionada a tecla ENT, o equipamento solicitard a confirmacdo da operacao com
a mensagem abaixo:

Deve se acionar a tecla “1" para
confirmar a operacdo. Neste caso todas

as informacoes biométricas da memoria
[ do equipamento serdo apagadas e o
whe fene equipamento apresentard mensagem
confirmando a acao. Se for acionada a
tecla CLR, o equipamento ndo apagara

as informacoes e voltard ao estado
anterior solicitando a entrada das teclas
CLR ou ENT.

Usando a tecla CLR novamente, a funcao é terminada e o equipamento volta ao
menu de funcgdes.
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7.9. MoDO DE OPERACAO DA BIOMETRIA

Modo 1:1

Modo 1:N

Esta funcdo permite a configuracdo do modo de operacdo da biometria. Os modos
disponiveis sao 1:1 e 1:N. O comportamento do equipamento em cada um destes
modos é apresentado abaixo.

No modo 1:1, o equipamento opera com validacdo biométrica, ou seja, o
funciondrio ird apresentar seu cracha no leitor ou digitar sua identificacdo no teclado,
0 equipamento localizard o funcionério no cadastro e solicitara que a pessoa toque o
sensor para verificar a autenticidade.

Se a digital for autenticada com o cadastro pré-existente, o ponto sera registrado.

Caso o funcionario nao tenha sua impresséo digital cadastrada no equipamento,
apenas a apresentacao do cracha ou sua identificacdo pelo teclado serao suficientes
para registrar o ponto.

Quando o equipamento estiver operando neste modo, o sensor permanece apagado
e acende apenas quando o funcionario deve tocar o sensor.

No modo 1:N, o equipamento opera com identificacdo biométrica, ou seja, o
funcionario ird tocar o sensor e o equipamento o identificara pela impressao digital.

Caso o funcionario seja localizado, o equipamento lancard o registro de ponto
normalmente. Se nado localiza-lo, apresentara a mensagem “NAO CADASTRADO".

Quando o equipamento estiver operando neste modo, 0 sensor permanece sempre
aceso.

Se um cracha valido for apresentado, ou se uma identificacdo valida for digitada no
teclado, o equipamento lancard o registro de ponto normalmente. Este recurso é
importante para atender as pessoas que nao tém sua impressao digital cadastrada no
equipamento por qualquer motivo.

Para ativar esta funcao, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.
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Ao ser ativada a funcdo, o registrador
apresentara esta mensagem.

Para alternar entre os modos, use as teclas F1 ou F2. Quando o modo desejado
aparecer no visor, acione a tecla ENT.

IMPORTANTE: Se o modo de operacao da biometria for alterado, é necessario que a saida das
funcoes de configuracao seja feita pela opcao “SAIR E SALVAR".

7.10. CONFIGURACAO DO SCANNER BIOMETRICO

Esta funcdo é destinada a ajustar os parametros de configuracdo do scanner
biométrico. Caso o REP-1000 utilize um scanner com ajuste automatico, a funcao
ficara desativada.

7.11. INFORMACOES DO SCANNER BIOMETRICO

Esta funcao apresenta informacoes relativas ao scanner biométrico.

= » Para ativar esta funcdo, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.

Ao ser ativada a funcdo, o registrador apresentard mensagens com informacoes
sobre o modulo biométrico. Para alternar entre as varias informacoes, use as teclas F1
ou F2. As informacdes disponiveis sao:

e Numero de série do sensor biométrico (NS)
e Versdo do sensor biométrico (VERSAO)

e Quantidade de digitais cadastradas (BIOM.)
e Quantidade de digitais livres (LIVRES)

Para sair da funcao, use a tecla CLR e o REP-1000 voltard ao menu de funcoes.
7.12. TESTE DE LEITOR DE CRACHAS

O REP-1000 possui um modo de testes destinado a verificar a leitura dos cartdes.
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Para acessar esta funcdo, pressione a
tecla ENT quando o menu apresentar a
opcao ao lado:

O visor apresentara a mensagem”TESTE
DE LEITOR” na primeira linha. Ao
apresentar um cartao a leitora, o nimero
interno do cartdo aparecerd na segunda
linha.

Caso a impressora do aparelho esteja com papel, o nUmero interno do cartdo também
sera impresso.

Para finalizar o teste de leitor, pressione a tecla ENT ou CLR. O REP-1000 retonard ao
menu principal.

7.13. TESTE DE BIOMETRIA

Esta funcdo permite a verificacdo de funcionamento do médulo biométrico e/ou de
uma impressao digital cadastrada.

Para ativar esta funcdo, deve-se acionar
a tecla ENT quando o visor do REP-1000
apresentar a mensagem ao lado.

Ao ser ativada a funcdo, o registrador
apresentara esta mensagem.

Nesta situacao deve-se apresentar o cracha do funcionério ou digitar seu nimero de
identificacdo no teclado, terminando a sequéncia com a tecla ENT.

Caso o funciondrio nao esteja cadastrado, o equipamento apresentard a mensagem
“NAO CADASTRADO” e continuard aguardando a entrada de uma identificacao
valida.

Se o funcionério estiver cadastrado, o visor apresentard a mensagem solicitando que
seja apresentada a digital do funcionario no sensor com a mensagem “TOQUE O
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SENSOR". O sensor se acenderéa e o funcionario devera colocar o dedo sobre o sensor.

Sua impressao digital sera colhida e comparada com os dados da memoria do
equipamento. Se a conferéncia resultar positiva, o equipamento apresentard a
mensagem “BIOM. CADASTRADA".

Se a verificagdo for negativa, o equipamento apresentard a mensagem “BIOM.
INVALIDA".

Para sair da funcao, use a tecla CLR e o REP-1000 voltard ao menu de funcoes.

7.14. SAIDA DO MENU DE CONFIGURACAO

I ", Para sair do menu de configuracdes
I- I.

i - salvando todos os dados armazenados,
Hy pressione a tecla ENT quando aparecer a
o ~

H opcao ao lado no menu.

.- = Caso ndo deseje salvar as alteragdes
LA realizadas no menu de configuracoes,
pressione ENT quando aparecer a opcao
ao lado no menu.
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8. FICHATECNICA

Recursos Especiais

Impressora

Tecla especifica para re-imprimir o ultimo
comprovante de lancamento

Impressora térmica com impressdo de matriz de
pontos

Tecla especifica para impressao dos lancamentos
efetuados nas Ultimas 24 horas

Emissdo do recibo de ponto em menos de 3 segundos

Substituicdo rapida e pratica da bobina de papel
através do painel frontal

Largura da impressao: 48mm

Largura do papel: 55,7 + 0,5mm

Imunidade a ataques via rede

Total imunidade a virus ou moédulos de software
maliciosos

Vida atil da cabeca de impressdo: 6.000.000 (seis
milhdes) de linhas ou 500.000 (quinhentos mil)
recibos**

Comunicacao segura com algoritmo de encriptacdo
especial

Diametro da bobina de papel: 50mm

Durabilidade de impressao dos recibos de 7 anos***

Dois lacres de seguranca para prevenir violacao fisica
do equipamento

Comunicacao

Mecanismo de deteccdo de abertura do gabinete e
blogueio do aparelho

Porta Fiscal USB 2.0

Porta Ethernet 10/100 Base-T

Protocolo TCP/IP

IP, Méscara, Roteador e Porta configuraveis

CPU

Processador de 32MIPS (trinta e dois milhdes de
instrugdes por segundo)

Visor

Visor “big number” com retro-iluminacéo (backlight)

Exibe 02 linhas com 16 caracteres

Memoria

Elétrica

Gerencia 40.000 (quarenta mil) empregados na
memodria de trabalho (MT)

Fonte de alimentacao bivolt automatica (90-240VCA
~ 50-60Hz)

Armazena de forma permanente 40.000.000
(quarenta milhdes) de lancamentos de ponto*

Consumo maximo de 25W

Ambiente

Temperatura de operacao de 0 a +50°C

Relégio

Temperatura de armazenagem de -55 a +85°C****

Relégio com precisdo de 01 minuto por ano (0 a
+50°C)

Condicoes de umidade de 0 a 90% sem
condensacao****

Bateria para sustentar o relégio na falta de energia
elétrica por periodos de até 1ano

Mecanica

Ajuste automatico do horario de verdo configurado

via software

Dimensoes: 185x300x74mm (AXLxP)

Peso: 3,4kg

* A capacidade de 40.000.000 de registros na MRP foi limitada pela especificacdo tecnica imposta pelo MTE.

** A quantidade de recibos pode variar conforme nimero de linhas a serem impressas no comprovante.

*** Desde que seja utilizado papel especifico e seguindo as orientagdes de manuseio e conservacao do fabricante.

**x% As condicoes de temperatura e umidade para armazenamento das bobinas de papel devem ser observadas
conforme o papel a ser utilizado. Consulte o tépico “Caracteristicas do papel térmico” neste manual para

maiores informacoes.
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ANOTACOES
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