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Os registradores eletronicos de ponto série REP-1000 da Trilobit sdo
equipamentos proprios para a coleta de ponto. Adequados a Portaria
1.510 e devidamente homologados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, possuem recursos inovadores e exclusivos no mercado,
aliando modernidade e sofisticacao a alta performance.

A impressora do equipamento permite a utilizacdo de bobinas de
papel de 27 metros, padrdo de mercado, 0 que permite substituicoes
extremamente rapidas, sem necessidade de abrir o equipamento.

A série REP-1000 da Trilobit é produzida em caixa de ago, que garante
alta resisténcia e robustez, e possui um design ergondmico e de formas
sutis, adaptaveis a qualquer ambiente.

caracteristicas gerais

Compativel com crachés de codigo de barras

Troca de bobinas facil e rapida

Caixa construida em aco de alta resisténcia

Visor "big-number” com retro-iluminacéo (backlight)
Scanner para identificagdo biométrica de alta sensibilidade

memdria
Gerencia 40.000 (quarenta mil) empregados na memaria de trabalho

Armazena de forma permanente 40.000.000 (quarenta milhdes) de
langamentos de ponto*

relégio
Reldgio com precisédo de 01 minuto por ano (0 a +50°C)

Bateria para sustentar o relégio na falta de energia elétrica por periodos
de até 1ano

Ajuste automatico do hordrio de verdo configurado via software

comunicagéo

Porta Fiscal USB 2.0

Porta Ethernet 10/100 Base-T

IP, Méascara, Roteador e Porta configuréveis

impressora

Impressora térmica com impressao de matriz de pontos

Emisséo do recibo de ponto em menos de 3 segundos

Largura da impressdo: 48mm

Largura do papel: 55,7 + 0,5mm

Vida util da cabeca de impressao: 6.000.000 (seis milhdes) de linhas ou
500.000 (quinhentos mil) recibos**

Didametro da bobina de papel: 50mm

Durabilidade de impressao dos recibos de 7 anos***

biometria

Identificagao direta ou através de verificacao (teclado ou leitor);
Sensor optico com resolugao de 500dpi / 256 gray;
Capacidade: 1.950 ou 9.000 digitais

elétrica

Opcodes de fonte de alimentacéo:
A: Fonte de alimentacdo bivolt automatica (90-240VCA ~ 50-60Hz)
B: Fonte de alimentacao bivolt automética (12/24VCC)

Consumo méximo de 25W

ambiente

Temperatura de operacao de 0 a +50°C

Temperatura de armazenagem de -55 a +850C****
Condicoes de umidade de 0 a 90% sem condensagao****

mecdnica
dimensoes: 185x300x74mm (AxLxP)
peso: 3,4kg

* A capacidade de 40.000.000 de registros na MRP foi limitada pela especificacéo tecnica
imposta pelo MTE.

** A quantidade de recibos pode variar conforme nimero de linhas a serem impressas no
comprovante.

*** Desde que seja utilizado papel especifico e sequindo as orientagées de manuseio e
conservagao do fabricante.

**¥¥ As condicbes de temperatura e umidade para armazenamento das bobinas de papel
devem ser observadas conforme o papel a ser utilizado. Consulte o topico “Caracteristicas do
papel térmico” no manual para maiores informagoes.
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